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Εισαγωγική σημείωση 

Προκειμένου να υπάρχει πλήρης παρακολούθηση του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου, η ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε. (ΕΟΑΕ) πραγματοποιεί από το 2007 συστηματικό πρόγραμμα ηχομετρήσεων στις οικιστικές 
περιοχές εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου. Επιπρόσθετα, εκπoνήθηκαν ειδικές μελέτες για την 
«Μέτρηση και Χαρτογράφηση Θορύβου στις Κατοικημένες Περιοχές πέριξ της Εγνατία οδού  βάσει των 
απαιτήσεων της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την ΚΥΑ 
13586/724/2006 (ΦΕΚ 384Β/28.3.2006) «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και 
διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ 
σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, του Συμβουλίου της 
25.06.2002» και επικαιροποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β`/27.4.2012) 
«Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού 
θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών 
ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές 
προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις». 

Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η στάθμη θορύβου σε οικιστικές περιοχές σε γειτνίαση με την Εγνατία οδό,  
οι υπερβάσεις  των ισχυουσών  οριακών  τιμών,  ο αριθμός  των ατόμων που εκτίθενται σε διαφορετικά  
επίπεδα Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή ο αριθμός των κατοικιών που 
εκτίθενται σε συγκεκριμένες τιμές δεικτών θορύβου. Όπου είναι αναγκαίο, λαμβάνονται τα απαραίτητα 
– κατά περίπτωση – μέτρα προστασίας, ούτως ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με τους όρους και 
περιορισμούς που διέπουν τη ζώνη  γύρω από τον άξονα της οδού. 

Ο θόρυβος, που προέρχεται από την κίνηση των μέσων μεταφοράς, αποτελεί την πιο 
διαδεδομένη και άμεσα αισθητή επίπτωση των μεταφορών στο περιβάλλον. Στην 
περίπτωση της Εγνατίας Οδού, ο Οδικός Κυκλοφοριακός Θόρυβος αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα περιβαλλοντικά θέματα που πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά 
και να αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικότητα. Η έκθεση στο θόρυβο έχει την έννοια 
της έκθεσης ατόμων που ζουν σε οργανωμένους οικισμούς, εντός ή εκτός σχεδίου.  

Βάσει του δείκτη ελέγχονται τα επίπεδα θορύβου σε κατοικημένες περιοχές που 
βρίσκονται σε εγγύτητα της Εγνατίας Οδού. Μέσω του δείκτη προσδιορίζονται οι περιοχές 
στις οποίες παρατηρείται υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων και εκτιμάται ο 
πληθυσμός που εκτίθεται σε θόρυβο εξαιτίας της λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου. 
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Κατά τη διάρκεια του έτους 2014, πραγματοποιήθηκαν  24ωρες ηχομετρήσεις  και χαρτογράφηση  του 
οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, υπό την επίβλεψη του Τμήματος Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το 
Παρατηρητήριο και με τη συνδρομή του Τμήματος Κυκλοφορίας του Τομέα Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης 
& Συντήρησης της EOAE. Επιπρόσθετα ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση της χαρτογράφησης  του 
θορύβου κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

Το γενικό συμπέρασμα από την συστηματική παρακολούθηση του δείκτη από το 2007 και μετά 
είναι ότι η κατασκευή και απόδοση σε κυκλοφορία του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού 
οδηγεί εξ αρχής στην παράκαμψη των υφιστάμενων οικισμών και των θεσμοθετημένων ορίων 
τους, διαμορφώνοντας μια κατάσταση σημαντικά ευνοϊκότερη, σε σχέση με το παρελθόν, ως 
προς  τον πληθυσμό που εκτίθεται σε θόρυβο. Παράλληλα με βάση  τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων προκύπτει ότι στο σύνολο των οικισμών που βρίσκονται κοντά στη ζώνη διέλευσης 
του αυτοκινητόδρομου, η στάθμη θορύβου είναι κάτω από τα θεσμοθετημένα όρια για τους 
δείκτες  Lden( 70dB(A)) & Lnight (60dB(A)). Εξαίρεση αποτελούν περιορισμένες θέσεις στην 
περιοχή μεταξύ Α/Κ Ιωνίας – Α/Κ Ευκαρπίας – Α/Κ Γηροκομείου,  στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, όπου κυρίως οι χρήσεις είναι μη οικιστικές. Επισημαίνεται ότι δεν ήταν πάντα 
εφικτό να  εκτελεστούν οι μετρήσεις σε θέσεις όπου μπορούσε να «απομονωθεί» ο θόρυβος 
από την Εγνατία Οδό σε σχέση με άλλες πηγές θορύβου (όπως κυκλοφορία στους 
παράπλευρους δρόμους και στο οδικό δίκτυο της περιοχής). Αντίστοιχα στα πλαίσια της 
χαρτογράφησης θορύβου διαπιστώθηκε ότι δεν εκτίθεται πληθυσμός σε στάθμη θορύβου 
πέραν των θεσμοθετημένων ορίων. 

 

Βασικά συμπεράσματα, σύγκριση με παλαιότερες μετρήσεις  

Με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος των 24ωρων μετρήσεων θορύβου που 
υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης για το έτος 2014, την ανάλυση που 
παρατίθεται ανωτέρω, τα στοιχεία των προηγούμενων μελετών, τα στοιχεία εποχιακής 
διακύμανσης φόρτων στα διάφορα τμήματα της Εγνατίας Οδού και τις παρατηρήσεις στο 
πεδίο, συνοψίζονται στην παρούσα παράγραφο τα ακόλουθα κύρια συμπεράσματα:  

 Υπερβάσεις των θεσμοθετημένων ορίων Lden 70dB(A) & Lnight 60dB(A) διαπιστώθηκαν 
σχεδόν αποκλειστικά στην περιοχή EIV του Π.Σ. Θεσσαλονίκης (Νέα Μαγνησία – Λητή), 
όπου καταγράφηκαν υπερβάσεις: 

 Σε 6 θέσεις μετρήσεων όσον αφορά το δείκτη Lden   

 Σε 6 θέσεις μετρήσεων όσον αφορά το δείκτη Lnight 

Μικρή υπέρβαση του ορίου του δείκτη Lnight  κατά 0,8 dB(A)  καταγράφηκε σε μια θέση 
στην περιοχή Ε III. Στη θέση αυτή, δεν καταγράφηκε υπέρβαση του ορίου Lnight. 

Υπέρβαση του ορίου του δείκτη Lnight κατά 1,2 dB(A) καταγράφηκε σε μια θέση στην 
περιοχή ΕV στον οικισμό Προφήτης στα ΒΑ του Νομού Θεσσαλονίκης. Στη θέση αυτή, 
δεν καταγράφηκε υπέρβαση του ορίου Lden. 
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 Η διαχρονική εξέλιξη της στάθμης θορύβου προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία του 
έτους 2014 και των προηγούμενων σχετικών μελετών στις περιοχές EI, EII, EIII, ΕIV & 
EV, όπου: 

 Για την περιοχή ΕIV του Π.Σ. Θεσσαλονίκης (Νέα Μαγνησία – Λητή), η μείωση του 
θορύβου σε σχέση με το 2008 είναι γενικευμένη και για τις κοινές θέσεις που 
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, έχουν περιοριστεί οι στάθμες θορύβου που 
υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια (σε 1 θέση από 8 για το δείκτη Lden και σε 1 
θέση από 13 για το δείκτη Lnight, σε σχέση με το έτος 2008). Σε σχέση με το 2013 
παρατηρείται μικρή μείωση του θορύβου με δύο σημεία λιγότερα όπου 
παρατηρήθηκε υπέρβαση του θεσμοθετημένου ορίου του δείκτη  Lnight σε 6 θέσεις 
από 8, σε σχέση με το έτος 2013. 

 Για τις περιοχές EI & EII δεν παρατηρήθηκε αξιόλογη μεταβολή της ποιότητας του 
ακουστικού περιβάλλοντος σε σχέση με το έτος 2013 στους οικισμούς των 
περιοχών αυτών. Στην περιοχή Ε Ι επικρατεί αυξητική τάση στις τιμές των δεικτών 
Lden και Lnight, στις περισσότερες θέσεις μέτρησης, ενώ αντίθετα στην περιοχή Ε ΙΙ οι 
τιμές των δεικτών αυτών στα περισσότερα σημεία τείνουν να μειωθούν. 

 Για τις περιοχές EIII & EV δεν προκύπτει γενικευμένο συμπέρασμα βελτίωσης ή 
χειροτέρευσης της ποιότητας ακουστικού περιβάλλοντος στους οικισμούς στην 
περιοχή, αλλά παρατηρήθηκε μικρή αύξηση στις τιμές των δεικτών Lden και Lnight.  

 Για τις περιοχές των Κάθετων Αξόνων (ΚΑ 45 & ΚΑ 60) προέκυψε αύξηση των τιμών 
των δεικτών και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή ΚΑ 45 επικρατεί αυξητική τάση 
στις τιμές των δεικτών Lnight και Lden στις περισσότερες θέσεις μέτρησης, σε σχέση 
με τα αποτελέσματα των μετρήσεων του έτους 2013. Επιπλέον στην περιοχή ΚΑ 60 
οι τιμές των δεικτών Lnight και Lden σε όλες τις θέσεις μέτρησης έχουν αυξηθεί σε 
σχέση με τις μετρήσεις που έγιναν το έτος 2013. 

• Από διαπιστώσεις στο πεδίο επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 Ο θόρυβος από την κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, συχνά γίνεται αντιληπτός παρά 
το γεγονός ότι υπολείπεται των θεσμοθετημένων ορίων επειδή η στάθμη του 
υποβάθρου θορύβου είναι χαμηλή, κυρίως στις περιοχές που επικρατεί το φυσικό 
περιβάλλον ή/και ήπιες αγροτικές χρήσεις. 

 Αυξημένη όχληση έδειξαν να έχουν κάτοικοι που διαμένουν σε άμεση γειτνίαση 
προς τον οδικό άξονα, ακόμα και σε περιπτώσεις που η στάθμη θορύβου 
υπολείπεται των θεσμοθετημένων ορίων και κυρίως αυτοί που μάλλον από άγνοια 
επέλεξαν να παραμείνουν στις ιδιοκτησίες τους και να μην αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητες αποζημίωσης για απαλλοτρίωση του χώρου τους.  

 Στις περιοχές που έως την σχετικά πρόσφατη περίοδο η πρόσβαση ήταν 
προβληματική αλλά και σε άλλες που η διασύνδεσή τους βελτιώθηκε σημαντικά, 
διαπιστώθηκε ότι πολλοί κάτοικοι θέτουν σε προτεραιότητα την σημαντική 
βελτίωση των οδικών συνδέσεων και της ποιότητας που επιτυγχάνεται με την 
υλοποίηση της Εγνατίας Οδού, έναντι οχλήσεων που ενδεχόμενα προκαλούνται. 

• Με την υλοποίηση του προγράμματος των μετρήσεων, διαπιστώνεται ότι σε αρκετές 
θέσεις οι στάθμες θορύβου που κατεγράφησαν είναι πολύ χαμηλές και σε κάποιες 
περιπτώσεις οι αποστάσεις είναι σαφώς μεγαλύτερες από 200m (απόσταση μεγαλύτερη 
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από αυτή που όριζε η προγενέστερη της ισχύουσας νομοθεσία για τον έλεγχο και τη 
λήψη μέτρων σε περιπτώσεις σημαντικών οδικών έργων). Προφανώς ο καθορισμός 
τους σχετίζεται με τις ΑΕΠΟ, τη διατύπωση παραπόνων, κ.λπ.  

 

Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες με το σύνολο των ηχομετρήσεων στο πλαίσιο των 
προαναφερόμενων προγραμμάτων καθώς και σχετικά διαγράμματα και χάρτες που 
παρουσιάζουν τα επίπεδα των δεικτών, σε σύγκριση με τα θεσμοθετημένα όρια. 
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Πίνακας 3: Περιοχή     Ε Ι    Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Α/Κ29-Α/Κ43 

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ   

α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y 
Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) 

Lnight 
(23:00-
07:00) 

Levening 
(19:00-23:00) 

Lday 
(07:00-19:00) Lden 

1 Οικισμός Νίψα Ε Ι 1 669607 4532273 52,2 53,7 56,7 48,5 51,5 53,8 56,3 
2 Περιοχή Αλεξανδρούπολης Ε Ι 2 657697 4526728 55,8 57,9 60,7 49,8 53,4 58 58,7 
3 Περιοχή Μάκρης Ε Ι 3 648120 4524558 57,7 59,3 58,8 54,1 57,7 59 61,9 
4 Οικισμός Άυρα Ε Ι 4 641445 4531475 50,8 52,2 53,6 48,4 48,5 52,4 55,5 
5 Οικισμός Σαλμωνή Ε Ι 5 629157 4540427 59,8 61,4 60,6 55,6 59,8 61,3 63,8 
6 Οικισμός Φύλακας Ε Ι 6 624237 4545797 51,9 51,1 54,3 50,6 54,7 51,4 57,8 
7 Περιοχή Κομοτηνής Ε Ι 7 619432 4550287 62,7 64,6 63,5 57,3 61,8 64,5 66,1 
8 Οικισμός Κόσμιο Ε Ι 8 618058 4549846 52,8 54,3 56,8 49,3 51,1 54,4 56,9 
9 Οικισμός Κόσμιο Ε Ι 9 617875 4550002 56 57,9 58,1 51,7 53,9 57,8 59,7 
10 Οικισμός Αμαξάδες Ε Ι 10 589216 4552516 48,6 49,7 51,1 45,8 50,6 49,1 53,6 
11 Οικισμός Αμαξάδες Ε Ι 11 589068 4552505 48,9 50,1 52 45,3 50,2 49,9 53,4 
12 Οικισμός Πολύσιτο Ε Ι 12 585554 4551706 57,6 55,5 58 56,2 63,1 52,6 64,1 
13 Οικισμός Παλαιό Κατράμι Ε Ι 13 576735 4547933 49,9 51,1 54,1 47,2 50,1 51 54,6 
14 Οικισμός Τέκτονας Ε Ι 14 575735 4547816 57,3 60 61,9 47,7 50,5 60 58,8 
15 Οικισμός Αλκυόνη Ε Ι 15 5755561 4547431 56 57 60,6 51 58,4 56,8 60,1 
16 Οικισμός Θαλασσιάς Ε Ι 16 565204 4546370 48,8 50 50,6 43,7 52,2 49 53,1 
17 Νέστος ποταμός Ε Ι 17 563444 4546584 51,7 52,9 55,3 49,2 51,3 52,9 56,5 
18  Νέστος ποταμός Ε Ι 18 563703 454633 54,2 55,7 58,9 50,2 54,2 55,7 58,3 
19 Νέστος ποταμός Ε Ι 19 563262 4546477 52,9 53,9 57,1 50 53,5 54 57,6 
20 Οικισμός Κρήνη Ε Ι 20 562541 4545822 47,8 49,1 51,7 44,8 48,4 48,9 52,4 
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1 Θέσεις ΕΙ 30, ΕΙ34  Για το έτος 2014 πραγματοποιήθηκαν στις θέσεις που αναφέρεται στο πρόγραμμα όπως δόθηκε από την ΕΟΑΕ. Το 2013 επιλέχτηκαν διαφορετικά σημεία και αυτό θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων μεταξύ των ετών 2013 και 2014. 

Πίνακας 4: Περιοχή     Ε Ι    Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Α/Κ29-Α/Κ43 

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y 
Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) Lnight 

(23:00-07:00) 
Levening 
(19:00-23:00) 

Lday 
(07:00-19:00) Lden 

21 Οικισμός Νέος Ξεριάς Ε Ι 21 559133 4541756 53,3 55,3 54,6 47,8 53,6 54,9 56,8 

22 Οικισμός Γραβούνας Ε Ι 22 554490 4538578 58,3 59,3 59,2 52,6 60,9 59,2 62,3 

23 Οικισμός Πέρνη Ε Ι 23 553472 4537778 59,7 60,1 62,1 58,3 61,2 60 65,4 

24  Οικισμός Πετροπηγή Ε Ι 25 551949 4537564 52,1 53,4 55,6 48,9 52,5 53,3 56,6 

25 Οικισμός Άνω Ποντολίβαδο Ε Ι 26 549122 4536606 56,4 58 60,5 51,8 55,5 58,2 60,1 

26 Οικισμός Άνω Ποντολίβαδο Ε Ι 27 548790 4536404 59 60,7 63 53,9 59,1 60,6 62,6 

27 Οικισμός Άνω Ποντολίβαδο Ε Ι 28 548731 4536202 52,2 53,7 55,6 48,6 52,1 53,6 56,4 

28  Οικισμός Νέα Καρβάλη Ε Ι 29 543374 4534771 54 48,9 51,4 48,8 60,5 49,1 59,4 

29 Καβάλα   Ε Ι 301 531434 4530821 46,5 48,9 51,7 38,7 41,6 49 48,6 

30 Οικισμός Παλαιό Τσιφλίκι Ε Ι 31 528070 4527464 54,3 55,4 52,3 47,6 57,5 55 58,1 

31 Οικισμός Παλαιό Τσιφλίκι Ε Ι 32 527743 4527510 57,6 59,3 61,7 53 56,7 59,3 61,3 

32 Οικισμός Παλαιό Τσιφλίκι Ε Ι 33 527585 4526810 46,2 47,3 50,3 45,3 46,2 46,8 52 

33 Οικισμός Νέα Ηρακλείτσα Ε Ι 341 525682 4525159 51,8 45,3 54,4 55,1 51,9 45,3 60,7 
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Πίνακας 5: Περιοχή     Ε ΙΙ    ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  Α/Κ 01- Α/Κ12 (Ηγουμενίτσα – Κοίλα) 
ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y 
Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) 

Lnight 
(23:00-
07:00) 

Levening 
(19:00-23:00) 

Lday 
(07:00-
19:00) 

Lden 

34 Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ 1 178594 4377168 58,8 60,2 62,6 55 56,9 60,6 62,7 
35 Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ 2 178755 4377196 58,9 60,4 63,1 53,7 58,6 60,6 62,4 
36 Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ 3 178955 4377345 60,2 61,7 64,4 55,6 60 61,8 64 
37 Οικισμός Λαδοχώρι Ε ΙΙ 4 178853 4377105 57,2 59,3 61,3 50,3 56,2 59,3 60 
38 Οικισμός Λαδοχώρι Ε ΙΙ 5 178818 4377022 51,1 52,4 54,5 48,2 51,7 52,2 55,8 
39 Οικισμός Γκανή Ε ΙΙ 6 180517 4377117 57,1 59,9 63 42,6 49,8 59,9 57,8 
40 Οικισμός Γκανή Ε ΙΙ 7 180031 4377346 61,2 62 66 58,1 62,4 62,1 65,9 
41 Οικισμός Γκανή Ε ΙΙ 8 180080 4377322 60 60,8 64,5 57,3 60,5 61,1 64,8 

42 Οικισμός Βασιλικός Ε ΙΙ 9 185398 4373186 52,2 53,5 57,2 47,9 52,1 53,7 56,1 

43 Οικισμός Γκρίκα Ε ΙΙ 10 192662 4374277 52,2 53,1 56,5 48,6 54 53 56,7 
44 Οικισμός Γκρίκα Ε ΙΙ 11 192553 4374039 56 56,5 60,2 54,6 57,7 56,2 61,7 

45 Οικισμός Νεοχώρι Ε ΙΙ 12 193742 4378553 54,1 55,5 58,1 49,7 54,5 55,6 58,1 

46 Οικισμός Ελευθεροχώρι Ε ΙΙ 132 201965 4377357 60,2 61,3 66 56,8 61,5 61,1 64,7 

47 Οικισμός Δραμεσιοί Ε ΙΙ 142 221981 4383056 55,2 55,3 59,6 53,3 56,5 55,6 60,5 

48 Οικισμός Δραμεσιοί Ε ΙΙ 15 222097 4382889 48,1 48,2 48,8 44 51,4 48,3 52,8 
49 Οικισμός Δωδωνούπολη Ε ΙΙ 16 223517 4383582 53 46,6 56,2 53 58,4 45,6 60,2 
50 Οικισμός Πεδινή Ε ΙΙ 17 228711 4386986 51 52,3 54,6 47,9 51,7 52,1 55,6 
51 Οικισμός Πεδινή Ε ΙΙ 18 228711 4386986 56 57,7 59,4 50,6 56,1 57,7 59,5 
52 Οικισμός Μπάφρα Ε ΙΙ 19 231600 4388186 60 61,8 63,1 54,9 62 61 64 
53 Οικισμός Μπάφρα Ε ΙΙ 20 231475 4388124 56,3 57,7 61 54,2 54,3 57,8 61,2 
54 Οικισμός Μπάφρα Ε ΙΙ 21 232269 4387993 56,1 57,4 60,3 51,8 55,4 57,7 59,9 
55 Οικισμός Κουτσελιό Ε ΙΙ 22 234129 4387566 57,4 58,9 61,4 53,5 57,6 58,8 61,6 
56 Οικισμός Κουτσελιό Ε ΙΙ 23 234816 4387367 56,1 56,9 60,3 53,8 56,4 57 61,1 
57 Οικισμός Πλατανιά Ε ΙΙ 24 236961 4388465 56 56,5 60,2 53,9 57 56,7 61,2 

                                                
2 Θέσεις ΕΙΙ 13 & ΕΙΙ14 Για το έτος 2014 πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις στις θέσεις που αναφέρεται στο πρόγραμμα όπως δόθηκε από την ΕΟΑΕ. Το έτος 2013 δεν είχαν πραγματοποιηθεί μετρήσεις στις 
θέσεις ΕΙ 13 και ΕΙ 14. 
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58 Οικισμός Ηλιόκαλη Ε ΙΙ 25 238036 4389777 57 57,1 61,6 55,5 59,4 56,9 62,7 
59 Οικισμός Μκρό Περιστέρι Ε ΙΙ 26 249450 4403965 56,6 53,7 55,4 59,5 54,2 53,8 65,1 
60 Οικισμός Μκρό Περιστέρι Ε ΙΙ 27 248994 4403646 54,4 56,1 56,7 49,8 53,8 56 58,1 
61 Οικισμός Μυρσίνα Ε ΙΙ 28 284268 4444470 56,8 57,1 61 55,7 57,5 57,2 62,5 
62 Οικισμός Καλάμια Ε ΙΙ 29 304109 4464372 50,9 51,9 54,4 47,8 52,2 51,8 55,6 
63 Οικισμός Κοίλα Ε ΙΙ 30 311746 4467339 51,5 51,4 54,4 49,1 55,4 50,6 57,1 
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Πίνακας 6: Περιοχή     Ε ΙΙΙ      ΔΥΤΙΚΗ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  Α/Κ 13- Α/Κ17 (Αγ Χαράλαμπος – Κλειδί ) 
ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

α/α 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y 

Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) 
Lnight 
(23:00-
07:00) 

Levening 
(19:00-23:00) 

Lday 
(07:00-
19:00) 

Lden 

64 Κλειδί ΕΙΙΙ-1 380477 4490541 54,7 55,7 57,9 52,1 54,8 55,8 59,5 

65 Κλειδί ΕΙΙΙ-2 380308 4490605 56,2 57,3 59,3 52,5 56,3 57,5 60,4 

66 Πρασινάδα ΕΙΙΙ-3 374180 4490318 59 60 62,4 56,9 58,8 60 64,1 

67 Πρασινάδα ΕΙΙΙ-4 374015 4490427 56,1 56,7 60 54,8 55,9 56,9 61,6 

68 Πρασινάδα ΕΙΙΙ-5 373767 4490733 59,7 60 61,7 57,5 61,1 60,2 64,9 

69 Νησελούδι ΕΙΙΙ-6 371432 4493707 56 58 55,9 48,8 52,4 52,4 58,4 

70 Νησέλι ΕΙΙΙ-7 369987 4494093 53,9 53,5 56,1 53 55,7 53,7 59,9 

71 Νησέλι ΕΙΙΙ-8 369644 4494082 55,4 56,8 58,3 51,3 55,1 56,9 59,4 

72 Κεφαλοχώρι ΕΙΙΙ-9 361870 4491624 55,7 57,6 55,9 50,6 58 56,6 59,8 

73 Κεφαλοχώρι ΕΙΙΙ-10 361735 4491540 50,8 51,1 52,8 50,6 51,4 50,7 57,1 

74 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ-11 360491 4490870 51,9 52,8 55,2 46,7 54,6 52,6 56 

75 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ-12 359892 4490605 57,5 60 58,7 46,7 55,8 59,8 59,2 

76 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ-13 360102 4490688 52,8 54,4 56,5 46,6 53,2 54,5 56 

77 Κουλούρα ΕΙΙΙ-14 357458 4489184 57,1 59,4 60,6 48,9 54,3 59,5 59,3 

78 Κουλούρα ΕΙΙΙ-15 356976 4488853 56,5 58,3 59,8 51,7 55,9 58,2 60,1 

79 Κουλούρα ΕΙΙΙ-16 357391 4489123 60,7 62,8 63,3 53,7 59,7 62,7 63,4 

80 Κουλούρα ΕΙΙΙ-17 357179 4488970 59,1 60,8 61,6 53,3 59,7 60,8 62,5 

81 Μέση ΕΙΙΙ-18 353192 4487141 53,7 55,2 56 48,2 54,3 55,2 57,2 

82 Μέση ΕΙΙΙ-19 352777 4487237 54,8 57,7 53,3 40,6 48,2 57,6 55,6 

83 Ασώματα ΕΙΙΙ-20 350201 4483644 53,9 54,4 57,7 53,2 53,8 54,4 59,8 

84 Ασώματα ΕΙΙΙ-21 350194 4483115 60 61,6 64,3 55,5 60,3 61,4 63,9 

85 Ασώματα ΕΙΙΙ-22 350212 4483028 62,1 62,6 62,3 60,8 62,9 62,5 67,8 

86 Ασώματα ΕΙΙΙ-23 350172 4482867 62,7 64,2 66,6 59 62,8 64,1 67 

87 Ασώματα ΕΙΙΙ-24 350146 4482733 59,8 61,7 64,3 54,9 59,3 61,5 63,4 
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3 Θέση ΕΙΙΙ 28  Για το έτος 2014 πραγματοποιήθηκε στη θέση που αναφέρεται στο πρόγραμμα όπως δόθηκε από την ΕΟΑΕ. Το 2013 επιλέχτηκε διαφορετικό σημείο και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων μεταξύ των ετών 2013 και 2014. 

Πίνακας 7: Περιοχή     Ε ΙΙΙ      ΔΥΤΙΚΗ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  Α/Κ 13- Α/Κ17 (Αγ. Χαράλαμπος – Κλειδί ) 
ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y 
Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) 

Lnight 
(23:00-
07:00) 

Levening 
(19:00-23:00) 

Lday 
(07:00-
19:00) 

Lden 

88 Ασώματα ΕΙΙΙ-25 350176 4483166 60,3 62 64,7 56 60,5 61,8 64,3 

89 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ-26 345636 4476799 55,8 57,3 61,1 51,9 56,3 57,1 60 

90 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ-27 345752 4477019 54,8 56,2 59,6 51,5 54,4 56,2 59,2 

91 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ-283 345794 4476743 62,3 63,5 66,8 59,5 61,9 63,6 67 

92 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-29 335736 4469950 55,3 56,4 59,5 51,4 57,3 56,1 59,8 

93 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-30 335884 4469909 59,6 61,3 64,2 54,9 60 61,1 63,4 

94 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-31 336199 4469953 49,8 51,7 53,6 44,3 50,4 51,3 53,3 

95 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-32 335813 4469915 45 46,4 49,4 41,3 45,7 46,2 49,3 

96 Άγιοι Θεόδωροι ΕΙΙΙ-33 332157 4470956 54,4 55,8 58,4 51,2 54,8 55,6 58,9 

97 Άγιος Χαράλαμπος ΕΙΙΙ-34 328808 4470820 51,8 51,5 53,8 48,4 55,5 51,4 56,9 
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4 Θέση ΕΙV 15 Για το έτος 2014 επιλέχτηκε διαφορετικό σημείο μέτρησης, διότι στην αρχική θέση υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας του σταθμού μέτρησης και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη 
σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων μεταξύ των ετών 2008, 2013 και 2014.  
 

Πίνακας 8 : Περιοχή     Ε ΙV        ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  Α/Κ 21- Α/Κ24 (Νέα Μαγνησία – Λητή   ) 

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y 
Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) 

Lnight 
(23:00-
07:00) 

Levening 
(19:00-23:00) 

Lday 
(07:00-
19:00) 

Lden 

98 Νέα Μαγνησία ΕΙV-1 401225 4503181 55,6 56,6 58,4 53,7 53 57 60,6 

99 Νέα Μαγνησία ΕΙV-2 401136 4503436 63,6 65,3 68 58,6 65,9 64,5 67,7 

100 Νέα Μαγνησία ΕΙV-3 401272 4504155 65 67 69,6 59,4 64,2 66,9 68,3 

101 Νέα Μαγνησία ΕΙV-4 401419 4504604 67,6 69,5 72 61,8 65,3 69,7 70,6 

102 Νέα Μαγνησία ΕΙV-5 401581 4504904 55,3 56,7 58 52,2 54,1 56,9 59,7 

103 Νέα Μαγνησία ΕΙV-6 401666 4504925 52,9 54,4 56,3 49,6 52,4 54,3 57,3 

104 Νέα Μαγνησία ΕΙV-7 401827 4505060 54 55,6 57 48,2 54,6 55,6 57,4 

105 Νέα Μαγνησία ΕΙV-8 401530 4504453 58,9 61,1 62 52,1 56,2 61,1 61,5 

106 Νέα Μαγνησία ΕΙV-9 401627 4504560 55,6 56,6 58,4 53,7 53 57 60,6 

107 Νέα Μαγνησία ΕΙV-10 401450 4504484 60,9 62,6 64,3 57,3 60,1 62,4 65 

108 Νέα Μαγνησία ΕΙV-11 401742 4504752 61,8 63,8 66,6 56,7 58,6 64 65 

109 Νέα Μαγνησία ΕΙV-12 401875 4504822 63,4 65,7 67,3 55,5 61,1 65,7 65,7 

110 Νέα Μαγνησία ΕΙV-13 402075 4505060 58 59,7 61,6 54,1 55,5 59,9 61,8 

111 Διαβατά ΕΙV-14 402652 4505351 66 67,8 69,8 59,9 65,5 67,9 69,1 

112 Διαβατά ΕΙV-154 403587 4505342 57,1 58,7 60,9 52,9 55,1 58,9 60,8 

113 Διαβατά ΕΙV-16 404467 4505566 60,7 62,4 62,9 56,1 60,5 62,4 64,5 

114 Διαβατά ΕΙV-175 403879 4505565 56 57,5 58,2 49,9 57 57,5 59,4 

115 Διαβατά ΕΙV-18 (19)* 403677 4505531 64,3 66,2 68,4 57,1 65,2 66 67,4 

116 Διαβατά ΕΙV-19 404917 4505442 70 71,7 73,6 65 68,4 71,9 73,4 

117 
Περιφερειακή Οδός 

Ωραιοκάστρου 
ΕΙV-20 

409384 4505239 69,4 71,4 73,6 63,1 67,8 71,5 72,3 

118 
Περιφερειακή Οδός 

Ωραιοκάστρου ΕΙV-21 
409970 4505356 57,3 59,2 59,6 50,5 56,2 59,3 60,1 
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5 Θέσεις ΕΙV 17, ΕΙV 27, ΕΙV 29  Για το έτος 2014 πραγματοποιήθηκαν στις θέσεις που αναφέρεται στο πρόγραμμα όπως δόθηκε από την ΕΟΑΕ. Το 2013 επιλέχτηκαν διαφορετικά σημεία και αυτό θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων μεταξύ των ετών 2013 και 2014. 
 

Πίνακας 9: Περιοχή     Ε VΙ        ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   Α/Κ 21- Α/Κ24 (Νέα Μαγνησία – Λητή   ) 

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  

α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y 
Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) 

Lnight 
(23:00-
07:00) 

Levening 
(19:00-
23:00) 

Lday 
(07:00-
19:00) 

Lden 

119 Α/Κ Ευκαρπίας ΕΙV-22 (21)* 410642 4505132 64,6 66,4 67,5 59,9 63 66,5 68,1 

120 
Ανθούπολη ΕΙV-23 

(23α)**(22)* 411520 4506616 72 73,4 75,2 68,2 70,7 73,7 76 

121 Ανθούπολη ΕΙV-24 412089 4507307 74,1 75,9 78,1 68,9 73 76 77,5 

122 Ανθούπολη ΕΙV-25 412149 4507469 61,6 63,2 64 58,4 59 63,4 65,8 

123 Ανθούπολη ΕΙV-26 412666 4507821 62,3 64,1 65,9 56,3 62,4 64 65,6 

124 Ευκαρπία ΕΙV-275 411283 4504909 64,4 66,3 69,1 58,4 63,4 66,4 67,5 

125 Ευκαρπία ΕΙV-28 411374 4504926 62 63,6 64,1 58,4 61,3 63,6 66,2 

126 Ευκαρπία ΕΙV-295 411124 4505085 62,2 64 65,4 56,5 62,2 64 65,6 

127 Ευκαρπία ΕΙV-30 411511 4504895 60,7 62,3 62,7 56,8 59,3 62,4 64,7 

128 Λητή ΕΙV-31 414965 4509184 70,8 72,3 74,9 66,5 70 72,4 74,6 
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Πίνακας 10: Περιοχή     Ε V       ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   Α/Κ 24- Α/Κ28 Ευαγγελισμός  –Νέα Κερδύλια ) 
ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y 

Leq(24h
) Leq(12h) L10(18h) Lnight 

(23:00-07:00) 
Levening 

(19:00-23:00) 

Lday 
(07:00-
19:00) 

Lden 

129 Ευαγγελισμός ΕV-1 434105 4504857 51,9 50,6 53,7 46,4 52 53,6 55,3 
130 Ευαγγελισμός ΕV-2 433721 4505035 49,5 49,5 53,5 48,4 51 49,6 55,3 

131 Ευαγγελισμός ΕV-3 433959 4504991 50,9 52,2 54,4 46,3 49,9 52,6 54,6 

132 Ευαγγελισμός ΕV-4 433280 4505109 55,9 57,3 59,1 52,4 55,3 57,3 60,1 

133 Προφήτης ΕV-5 438671 4504557 65,4 66,9 70,8 61,2 65 67 69,3 

134 Νυμφόπετρα ΕV-6 443282 4505019 49,6 51,5 51 45,1 48,7 51,4 53,3 

135 Μεγάλη Βόλβη ΕV-7 451554 4505000 49,4 51,2 51,8 44,9 53,4 49 54,1 

136 Μικρή Βόλβη ΕV-8 463356 4502979 50,3 51,5 52,7 45,6 54,3 49,9 54,9 

137 Βρασνά ΕV-9 473320 4506716 59,7 60,9 64,8 56,9 60 60,8 64,4 

138 Σερραϊκή Ακτή ΕV-10 477202 4511653 49 51 49,3 44,5 48,1 50,7 52,7 

139 Ασπροβάλτα ΕV-11 473849 4507621 49,8 51,1 54 46,9 49,5 51,1 54,4 

140 Ασπροβάλτα ΕV-12 474104 4508345 58,3 59,5 63 55,7 58,3 59,4 63,1 

141 Σερραϊκή Ακτή ΕV-13 476217 4511484 57 58,7 61,6 52 57,6 58,5 60,7 

142 Νέα Κερδύλια ΕV-14 486068 4515913 47,8 49,1 51,9 44 47,5 49,3 51,9 

143 Νέα Κερδύλια ΕV-15 486394 4515980 45,5 46,1 48,7 44,2 44,4 46,5 51 

144 Νέα Κερδύλια ΕV-16 486686 4516024 51,7 53,9 51,6 45,1 48,7 53,9 54,3 
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Πίνακας 11: Περιοχή     ΚΑ45       ΔΥΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   Α/Κ 9Β- Α/Κ 5 

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y 
Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) Lnight 

(23:00-07:00) 
Levening 

(19:00-23:00) 

Lday 
(07:00-
19:00) 

Lden 

144 Μικρόκαστρο ΚΑ.45-1 287215 4459634 56,6 58,3 61,6 51,5 56,2 58,4 60,1 

145 Μικρόκαστρο ΚΑ.45-2 287233 4459907 50,2 50,3 52,4 43,9 54,8 49,6 54,6 

146 Αλιάκμονας ΚΑ.45-3 281128 4465768 54,2 55,7 58,2 49,4 54,3 55,7 57,9 

147 Αλιάκμονας ΚΑ.45-4 281380 4465795 50,5 52,7 54,9 42,8 47,2 52,9 52,7 

148 Βογατσικό ΚΑ.45-5 277091 4476429 51,2 50,5 52,8 52,8 47,5 50,8 58,6 

149 Βογατσικό ΚΑ.45-6 277294 4475822 56 57,3 60,9 51,4 57 57,2 60 

150 Μανιάκοι ΚΑ.45-7 265208 4486295 58,8 60,9 60,4 51,6 57,1 61 61,4 

151 Κωσταράζι ΚΑ.45-8 272950 4478666 51,1 52,5 55,7 47,1 53 52 55,5 

Περιοχή     ΚΑ60      ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   Α/Κ 24- Α/Κ 6  

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y 
Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) Lnight 

(23:00-07:00) 
Levening 

(19:00-23:00) 

Lday 
(07:00-
19:00) 

Lden 

152 Στρυμονικό ΚΑ60-1 380477 4490541 55,3 57,3 60,5 49,6 51 57,5 58,1 

153 Προβατάς ΚΑ60-2 380477 4490541 60,4 62,4 63,1 53,9 58,8 62,5 63,2 
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Η διακύμανση των τιμών των δεικτών θορύβου  Lden, Lnight με βάση το συνολικό 

δείγμα των 24ωρων μετρήσεων παρουσιάζεται στα διαγράμματα στη συνέχεια. Από 

τα παραπάνω διαγράμματα είναι φανερό ότι οι υπερβάσεις της στάθμης του 

θορύβου με βάση τα μετρήσεις είναι πολύ περιορισμένες και αφορούν την περιοχή  

από ΑΚ Καλοχωρίου – ΑΚ Γηροκομείου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
 

Σχήμα 2 :  Διακύμανση τιμών των δεικτών θορύβου  Lden, Lnight με βάση το συνολικό 

δείγμα των 24ωρων μετρήσεων την περίοδο Απριλίου -Μαΐου 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δείκτης  
Στάθμη dB(A) >70 65<  ≤ 70 60<  ≤ 65 55<  ≤ 60 50<  ≤55 45<  ≤50 40<  ≤45   ≤40 

Κατανομή αποτελεσμάτων μετρήσεων στις ζώνες θορύβου (αριθμός / ζώνη) 

Lnight 0 3 5 35 53 44 13 1 
Lden 6 19 52 56 19 2 0 0 

Κατανομή αποτελεσμάτων μετρήσεων στις ζώνες θορύβου (% μετρήσεις / ζώνη) 

Lnight 0,0% 1,9% 3,2% 22,7% 34,4% 28,6% 8,4% 0,6% 
Lden 3,9% 12,3% 33,8% 36,4% 12,3% 1,3% 0,0% 0,0% 

 
 

 Στη συνέχεια ακολουθούν αναλυτικά τα διαγράμματα των Lden και Lnight 
για κάθε περιοχή ξεχωριστά. 
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Σχήμα 3: Περιοχή ΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Α/Κ29-Α/Κ43, Μετρήσεις : Έτος  
2014     Δείκτες:  Lden  &  Lnight 
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Σχήμα 4:  Περιοχή ΕΙΙ ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Α/Κ 01- Α/Κ12 (Ηγουμενίτσα – 
Κοίλα), Μετρήσεις : Έτος  2014, Δείκτες:  Lden  &  Lnight 
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 Σχήμα 5: Περιοχή ΕΙΙΙ ΔΥΤΙΚΗ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  Α/Κ 13- Α/Κ17 (Αγ. Χαράλαμπος – 
Κλειδί), Μετρήσεις : Έτος  2014, Δείκτες:  Lden  &  Lnight  
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 Σχήμα 6:  Περιοχή ΕΙV ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 21- Α/Κ24 (Ν Μαγνησία – Λητή), 
Μετρήσεις : Έτος  2014, Δείκτες:  Lden  &  Lnight  
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Σχήμα 7: Περιοχή ΕV ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   Α/Κ 24- Α/Κ28 Ευαγγελισμός  
–Νέα Κερδύλια ), Μετρήσεις : Έτος  2014,  Δείκτες:  Lden  &  Lnight  
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Σχήμα 8:   Περιοχή    KA45  ΔΥΤΙΚΗ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  Α/Κ 13- Α/Κ17 & KA 60    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  Α/Κ 9Β- Α/Κ5, Μετρήσεις : Έτος  2014, Δείκτες:  Lden  &  
Lnight  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ - ΣΧΘ 
2014  

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του επικαιροποιημένου 
Στρατηγικού Χάρτη Θορύβου 2014 για τους οικισμούς της Εγνατίας Οδού και για 
τους δείκτες Lden και Lnight.  

Για το Τμήμα Βέροια –Κλειδί: 

• Στον οικισμό Ραψομανίκι δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών 
υπέρβασης του ορίου 70 dB(Α)  για το Lden και 60 dB(Α)  για το Lnight. Οι τιμές 
αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. 

• Στον οικισμό Πρασινάδα δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών 
υπέρβασης του ορίου 70 dB(Α)  για το Lden και 60 dB(Α)  για το Lnight. 

• Στον οικισμό Κουλούρα δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών 
υπέρβασης του ορίου 70 dB(Α)  για το Lden και 60 dB(Α) για το Lnight. 

• Στον οικισμό Κλειδί  δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών 
υπέρβασης του ορίου 70 dB(Α)  για το Lden και 60 dB(Α)  για το Lnight. Οι τιμές 
αυτές περιορίζονται σε μικρή απόσταση από το εύρος της οδού. 

• Στον οικισμό Κεφαλοχώρι δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών 
υπέρβασης του ορίου 70 dB(Α)  για το Lden και 60 dB(Α)  για το Lnight. Οι τιμές 
αυτές περιορίζονται σε μικρή απόσταση από το εύρος της οδού. 

• Στον οικισμό Νησέλι δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών 
υπέρβασης του ορίου 70 dB(Α)  για το Lden και 60 dB(Α)  για το Lnight. Οι τιμές 
αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. 

Στο παράρτημα παρουσιάζονται οι χάρτες θορύβου Lden & Lnight , ανά περιοχή. 

Περιοχή  Ευαγγελισμός –Νέα Κερδύλια 

• Στον οικισμό Νέα Κερδύλια δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών 
υπέρβασης του ορίου 70 dB(Α)  για το Lden και 60 dB(Α)  για το Lnight. Οι 
τιμές αυτές περιορίζονται στο  εύρος της οδού. 

• Στον οικισμό Μικρή Βόλβη δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών 
υπέρβασης του ορίου 70dB(Α) για το Lden και 60 dB(Α)  για το Lnight. Οι τιμές 
αυτές περιορίζονται στο κατάστρωμα της οδού. 

• Στον οικισμό Μεγάλη Βόλβη δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών 
υπέρβασης του ορίου 70 dB(Α)  για το Lden και 60 dB(Α)  για το Lnight. Οι 
τιμές αυτές περιορίζονται στο κατάστρωμα της οδού. 

• Στον οικισμό Ευαγγελισμός δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών 
υπέρβασης του ορίου 70 dB(Α)  για το Lden και 60 dB(Α)  για το Lnight. Οι 
τιμές αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. 

• Στον οικισμό Προφήτη δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών 
υπέρβασης του ορίου 70 dB(Α)  για το Lden. Υπέρβαση του ορίου των 60 
dB(Α)  για το Lnight, παρουσιάζεται σε ένα μόνο σημείο. 
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• Στην περιοχή της Ασπροβάλτας δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των 
ζωνών υπέρβασης του ορίου 70 dB(Α)  για το Lden και 60 dB(Α)  για το Lnight. 
Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. Επισημαίνεται ότι η 
περιοχή στον οικισμό της Ασπροβάλτας επιμερίστηκε σε τρεις επί μέρους 
περιοχές  με αλληλοεπικάλυψη, για την ταχύτερη διαχείριση του 
λογισμικού. 

Στο παράρτημα παρουσιάζονται οι χάρτες θορύβου Lden & Lnight, ανά περιοχή. 

 

Περιοχή Α/Κ Καλοχωρίου- Α/Κ  Γηροκομείου 

 Όσον αφορά την έκθεση κατοικιών σε ζώνες θορύβου πάνω από τα επιτρεπόμενα 
όρια για τους δείκτες  Lden & Lnight, ανά περιοχή, ισχύουν τα ακόλουθα :  

 Στην περιοχή του AK ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΚ ΙΟΝΙΑΣ δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός 
των ζωνών υπέρβασης του ορίου 70dBΑ για το Lden και 60dBΑ για το Lnight Οι 
τιμές αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. 

• Στην περιοχή του ΑΚ ΙΟΝΙΑΣ- ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια 
εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου 70dBΑ για το Lden και 60dBΑ για το 
Lnight Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. 

• Στην περιοχή του ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ –ΑΚ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ δεν υπάρχουν οικίες 
εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου 70dBΑ για το Lden και 60dBΑ για το 
Lnight. Τα κτίρια που βρίσκονται εντός των ζωνών αυτών είναι βιομηχανίες 
και εμπορικές χρήσεις. Το θεραπευτήριο του Αγίου Παντελεήμονα βρίσκεται 
εκτός των ορίων  Lden 70dBΑ και  Lnight 60dBΑ αντίστοιχα. 

Στο παράρτημα στο τέλος του παρόντος Δελτίου παρουσιάζονται οι χάρτες θορύβου 
Lden & Lnight, ανά περιοχή. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΗ ENV01 - ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ  

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και παραπάνω πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός 
του εκτιθέμενου πληθυσμού στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση 
Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου. Με βάση τα στοιχεία αυτά τα στοιχεία της 
απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ 2011 και της καταγραφής των χρήσεων γης και των 
νοικοκυριών στο πεδίο παρουσιάζεται στην συνέχεια τα στοιχεία εκτιθέμενου 
πληθυσμού ανά οικισμό.  
 

Περιοχή ΕΙΙΙ  Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Κλειδί  
 
 

ΕΙΙΙ -1 .Οικισμός:   Κουλούρα Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες Lden  & Lnight

Σχήμα 12:   % Κατανομή πληθυσμού 
στην περιοχή μελέτης  

Συνολικός Πληθυσμός οικισμού :992 
 
Πίνακας 13:Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες 
θορύβου περιοχή μελέτης 

 
Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου πάνω 
από τα ανώτερα όρια   

ΖΩΝΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ <45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 ≥ 

70 
Lden 0 6 27 249 0 0 0 
Lnight 12 255 93 9 0 0 0 

Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια 

Lden ≥ 70   0 
Lnight    ≥  60 0 

 
 

ΕΙΙΙ -2.  Οικισμός Ραψομανίκι Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες Lden  & Lnight

Σχήμα 13 : % Κατανομή πληθυσμού στην 
περιοχή μελέτης  
 

Συνολικός Πληθυσμός οικισμού :206 
 
Πίνακας 14:Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες 
θορύβου περιοχή μελέτης 

 
Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου πάνω 
από τα ανώτερα όρια   

ΖΩΝΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ <45 45-50 50-55 55-60 60-65 ≥ 70 

Lden 3 0 12 132 0 0 
Lnight 3 129 15 0 0 0 

Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια 

Lden ≥ 70   0 
Lnight    ≥  60 0 

Lden

1% 10%

89%

50-55
55-60
60-65

Lnight

4%

65%

28%

3%

<45
45-50
50-55
55-60

Lden 2% 8%

90%

0%

<45

45‐50

50‐55

55‐60

Lnight2%

88%

10%

<45

45‐50

50‐55
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ΕΙΙΙ -3.  Οικισμός:   Κεφαλοχώρι  Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες Lden  
& Lnight 

Σχήμα 14: % Κατανομή πληθυσμού στην 
περιοχή μελέτης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Συνολικός Πληθυσμός οικισμού :604 
 
 
Πίνακας 15 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες 
θορύβου περιοχή μελέτης 

 
Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια   

ΖΩΝΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 

≥ 
70  

Lden 0 0 12 150 21 0 
Lnight 6 129 51 0 0 0 

Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια 

Lden ≥ 70   0 
Lnight    ≥  60 0 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΙΙ -4.  Οικισμός Πρασινάδα  Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες Lden  
& Lnight 

Σχήμα 15 % Κατανομή πληθυσμού στην περιοχή 
μελέτης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνολικός Πληθυσμός οικισμού :281 
 
 
Πίνακας 16:Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες 
θορύβου-περιοχή μελέτης 

 
Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια   

ΖΩΝΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ <45 45-

50 50-55 55-6060-65 65-70 ≥ 
70  

Lden 0 0 54 66 38 0 0 
Lnight 17 93 44 3 0 0 0 

Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια 

Lden ≥ 70   0 
Lnight    ≥  60 0 

Lden6,6%11,5%

82,0%

50‐55

55‐60

60‐65

Lnight3,2%

69,4%

27,4%

<45

45‐50

50‐55

Lden

34%

42%

24%

50-55
55-60
60-65

Lnight

15%

82%

3%

<45
45-50
55-60
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ΕΙΙΙ -5.  Οικισμός:    Νησέλλι  Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες Lden  
& Lnight 

Σχήμα 16: % Κατανομή πληθυσμού στην 
περιοχή μελέτης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνολικός Πληθυσμός οικισμού :653 
 
 
Πίνακας17 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες 
θορύβου περιοχή μελέτης 

 
Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια  

 
 

 
 
 
 

ΖΩΝΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ <45 45-50 50-55 55-60 60-65 

≥ 
70 

Lden 3 9 24 117 0 0 
Lnight 24 105 30 0  0 0 

Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια 

Lden ≥ 70   0 
Lnight    ≥  60 0 

 
 
 

 

 

ΕΙΙΙ -6.  Οικισμός Κλειδί   Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες Lden  
& Lnight 

Σχήμα 17: % Κατανομή πληθυσμού στην 
περιοχή μελέτης  
 

Συνολικός Πληθυσμός οικισμού :1.249 
 
 
Πίνακας 18:Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες 
θορύβου  περιοχή μελέτης 

 
Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια   

ΖΩΝΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ <45 45-50 50-55 55-60 60-

65 
65-
70

≥ 
70 

Lden 0 15 150 108 6 0 0 
Lnight 102 123 9 0 0 0 0 

Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια 

Lden ≥ 70   0 
Lnight    ≥  60 0 

Lden2,0%

15,7%

76,5%

5,9%

<45

45‐50

50‐55

55‐60

Lnight15,1%

66,0%

18,9%

<45

45‐50

50‐55

Lden

5%

54%

39%

2%

45-50
50-55
55-60
60-65

Lnight

44%

52%

4%

<45
45-50
50-55
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Περιοχή ΕV  Ευαγγελισμός – Κερδύλια   
 

ΕΙV -1.  Οικισμός:    Ευαγγελισμός Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες Lden  
& Lnight 

Σχήμα 18 : % Κατανομή πληθυσμού στην 
περιοχή μελέτης  

 

Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : 474 
 
 
Πίνακας 19 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες 
θορύβου 

 
Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια   

ΖΩΝΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 

≥ 
70  

Lden 3 216 270 0 0 0 
Lnight 0 210 6 0 0 0 

Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια 

Lden ≥ 70   0 
Lnight    ≥  60 0 

 

ΕV -2.  Οικισμός:    Προφήτης Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες Lden  
& Lnight 

Σχήμα 19: % Κατανομή πληθυσμού στην 
περιοχή μελέτης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : 935 
 
 
Πίνακας 20:Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες 
θορύβου  περιοχή μελέτης 

 
Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια   

ΖΩΝΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 

≥ 
70  

Lden 0 12 111 42 6 6 
Lnight 66 78 15 6 0 0 

Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια 

Lden ≥ 70   0 
Lnight    ≥  60 0 

Lden

1%

42%

57%

40-45
45-50
50-55

Lnight

97%

3%
45-50

50-55

Lden3,5%

12,4%

46,3%

5,0%

32,8%

45‐50

50‐55
55‐60

60‐65
65‐70

Lnight

40,0%

47,3%

9,1%
3,6%

<45

45‐50

50‐55

55‐60
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ΕΙ -3.  Οικισμός:    Μεγάλη Βόλβη Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες Lden  
& Lnight 

Σχήμα 20: % Κατανομή πληθυσμού στην 
περιοχή μελέτης  
 

Συνολικός Πληθυσμός οικισμού: 123 
 
 
Πίνακας 21 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες 
θορύβου περιοχή μελέτης 

 
Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια   

ΖΩΝΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ <45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 

≥ 
70  

Lden 28 80 14 0 0 0 0 
Lnight 122 0 0 0 0 0 0 

Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια 

Lden ≥ 70   0 
Lnight    ≥  60 0 

ΕΙ -4.  Οικισμός:    Μικρή Βόλβη Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες Lden  
& Lnight 

Σχήμα 21: % Κατανομή πληθυσμού στην 
περιοχή μελέτης  
 
 
 

Συνολικός Πληθυσμός οικισμού :555 
 
 
Πίνακας 22 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες 
θορύβου περιοχή μελέτης 

 
Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια   

ΖΩΝΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ <45 45-

50 50-55 55-6060-65 65-70 ≥ 
70 

Lden 30 92 8 0 0 0 0 
Lnight 130 0  0  0 0 0 0 

Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια 

Lden ≥ 70   0 
Lnight    ≥  60 0 

Lden
23,0%

11,5%

65,6%

<45

45‐50

50‐55

Lden
23,1%

6,2%

70,8%

<45

45‐50

50‐55
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ΕΙ -5.  Οικισμός:    Ασπροβάλτα Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες Lden  & 
Lnight 

Σχήμα 22:: % Κατανομή πληθυσμού στην 
περιοχή μελέτης  
 

Lden

6%

46%

11% 2%0%

35%

<45
45-50
50-55
60-65
65-70

 

 
 

Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : 2.838 
 
 
Πίνακας 23:Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες 
θορύβου περιοχή μελέτης 

 
Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου πάνω 
από τα ανώτερα όρια   

ΖΩΝΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ 

<45 
45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 

≥ 
70  

Lden 72  400  508 120  24  4  0 
Lnight 882 184 36 4 0 0 0 

Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια 

Lden ≥ 70   0 
Lnight    ≥  60 0 

Lnight

80%

17% 3%0%

<45
45-50
50-55
55-60
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ΕV -6.  Οικισμός:    Ν Κερδύλλια Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες Lden  & 
Lnight 

Σχήμα 23: % Κατανομή πληθυσμού στην 
περιοχή μελέτης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : 863 
 
 
Πίνακας 24 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες 
θορύβου  περιοχή μελέτης 

 
Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου πάνω 
από τα ανώτερα όρια   

ΖΩΝΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ <45 45-50 50-

55 55-60 60-65 65-
70 ≥ 70   

Lden 0 42 98 42 0 0 0 
Lnight 130 22 0 0 0 0 0 

Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια 

Lden ≥ 70   0 
Lnight    ≥  60 0 

Lden

23%

54%

23%

45-50
50-55
55-60

Lnight

86%

14%

<45

45-50
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Περιοχή ΕΙV  Α/Κ Καλοχωρίου – Α/Κ Γηροκομείου    

ΕΙV-1 .Περιοχή Α/Κ Καλόχωρίου – Α/Κ 
Γηροκομείου 

Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες Lden  & 
Lnight 

Σχήμα 24: % Κατανομή πληθυσμού στην 
περιοχή μελέτης  
 

 
 
Πίνακας 25 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες 
θορύβου περιοχή μελέτης 

 
Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου πάνω 
από τα ανώτερα όρια  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΖΩΝΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ 

<45
45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 ≥ 70  

Lden 744 993 
207

0 2037 471 96 96 
Lnight 0 0 390 81    

Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 
πάνω από τα ανώτερα όρια 

Lden ≥ 70   0 
Lnight    ≥  60 0 

 

Συμπεράσματα:  

Η διαπίστωση της ισχυρής γραμμικής  συσχέτισης μεταξύ των τιμών στάθμης 
θορύβου με πρόβλεψη και των τιμών που μετρήθηκαν στο πεδίο στις αντίστοιχες 
θέσεις (δες τα «μεταδεδομένα» του παρόντος Δελτίου), υποδηλώνουν σχετικά 
υψηλή ακρίβεια της θεωρητικής προσέγγισης μέσω του υπολογιστικού μοντέλου, σε 
σχέση με τα στοιχειά της υπάρχουσας  κατάστασης που προέκυψαν από τις 
μετρήσεις. Ο βαθμός συσχέτισης ήταν σαφώς καλύτερος τους οικισμούς στην 
περιοχή από Ευαγγελισμό – Νέα Κερδύλια γιατί η επιρροή τοπικής κυκλοφορίας 
ήταν πολύ περιορισμένη (θέσεις σε τοπικό μη κύριο οδικό δίκτυο. Αρκετές θέσεις 
μέτρησης στην περιοχή Βέροια – Κλειδί επηρεάζονται από την κυκλοφορία στο οδικό 
δίκτυο που διασύνδεει οικισμούς. Αντίστοιχα  στην περίπτωση των περιοχών από 
ΑΚ Καλοχωρίου – ΑΚ Γηροκομείου, αρκετές θέσεις επηρεάζονται από την  
κυκλοφορία στις παράπλευρες οδούς της Εγνατίας και σε γειτνιάζον πρωτεύον  
οδικό δίκτυο με σημαντικούς φόρτους.  .   

Lnight

83%

17%
50-55

55-60

Lden

12%

33%

32%

7% 1%

15%

<45
45-50
50-55
60-65
65-70
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ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ  
 
Πηγές 

Οι ηχομετρήσεις και η ανάλυση των αποτελεσμάτων διεξήχθησαν εντός του έτους 2014, 
κατόπιν ανάθεσης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. (ΕΟΑΕ),  από το γραφείο μελετών Φ. Χωνιανάκη 
κ' Συνεργάτες , υπό την επίβλεψη του Τμήματος Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το 
Παρατηρητήριο και με τη συνδρομή του Τμήματος Κυκλοφορίας του Τομέα Λειτουργίας, 
Εκμετάλλευσης & Συντήρησης της EOAE.  

 Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της ακουστικής επιβάρυνσης από την λειτουργία της 
Ε.Ο. και των Κ.Α., έγινε καταγραφή και στατιστική ανάλυση του θορύβου σε πραγματικό 
χρόνο (real−time). Η επιλογή των θέσεων έγινε σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα της 
ΕΟΑΕ. 

Η εκτέλεση των μετρήσεων έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση 
211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β`/27.4.2012) με την οποία ορίζετε ο «καθορισμός δεικτών 
αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου   και 
στο S01996/1 (Description and measurement of Environmental noise − Basic quantities and 
procedures) 

Μη τυπικές συνθήκες που δεν διεξήχθησαν μετρήσεις ήταν : κατά την διάρκεια δυνατών 
ανέμων, βροχής και ομίχλης όπως επίσης, κατά την διάρκεια καταστάσεων που δεν 
αντιπροσωπεύουν την συνήθη οδική κυκλοφοριακή εικόνα και περιπτώσεις παρουσίας 
άλλων σημαντικών πηγών θορύβου (π.χ. κατά την διάρκεια ενός οδικού ατυχήματος, 
λειτουργίας εργοταξίου και κατασκευαστικών εργασιών γενικότερα, εκτέλεση θορυβωδών 
αγροτικών εργασιών, θορυβώδεις κοινωνικές δραστηριότητες, κ.λπ.) ή μη 
αντιπροσωπευτικής χρονικής περιόδου (π.χ. Σάββατο, Κυριακή, αργίες κ.λπ.). 

Λοιπές βασικές αρχές & διαδικασίες μετρήσεων στο πεδίο: πριν την έναρξη των μετρήσεων 
και με τη λήξη τους, τα όργανα βαθμονομήθηκαν με χρήση κατάλληλου βαθμονομητή και το 
αποτέλεσμα καταγραφόταν. Σε περίπτωση εκδήλωσης μη τυπικών συνθηκών κατά την 
εξέλιξη της μέτρησης, αυτή διακόπηκε και επαναλήφθηκε μετά τη λήξη του συμβάντος ή αν 
αυτό δεν έληγε σε εύλογο χρόνο έγινε μεταφορά σε αντίστοιχη εναλλακτική θέση. 

 

 
Νομοθεσία 

Στην ελληνική νομοθεσία, σε ότι αφορά στο θόρυβο, ισχύει η Υπουργική Απόφαση 
211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β`/27.4.2012) με την οποία ορίζετε ο «καθορισμός δεικτών 
αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που 
προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών 
ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, 
προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες 
διατάξεις» με  την  οποία καθορίζονται οι πλέον αντιπροσωπευτικοί δείκτες κυκλοφοριακού 
θορύβου για την ποσοτική και ποιοτική του αξιολόγηση, οι ανώτατες οριακές τιμές των 
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παραπάνω δεικτών, καθώς και τα γεωγραφικά όρια εκατέρωθεν των οδικών και 
συγκοινωνιακών έργων, εντός των οποίων πρέπει να εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα. 

Η Υπουργική Απόφαση  εφαρμόζεται σε γραμμικές πηγές θορύβου από την λειτουργία όλων 
των  συγκοινωνιακών έργων  (οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών) και αφορά σε 
όλους τους νέους αυτοκινητόδρομους και τις, προς βελτίωση υφιστάμενων τμημάτων, 
χαράξεις καθώς και τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, μαζί με τις συνοδές τους εγκαταστάσεις 
και μόνο για τα τμήματά τους εκείνα που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 
200μ. από το κοντινότερο όριο εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης . 

Ως  δείκτες  του  κυκλοφοριακού  θορύβου,  βάσει  της  Οδηγίας  2002/49/ΕΚ και 
σύμφωνα με το  άρθρο 3 παρ. στ, ζ, η, θ της  13586/724 ΦΕΚ/384/Β/28−3−2006 κοινής 
υπουργικής  απόφασης καθορίζονται οι: 

• LDEN    (LDAY-EVENING-NIGHT) = σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου 24−ωρου 

 

 

 

Όπου :  

- LDAY   (12−ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου ημέρας) 

- LEVENING(4−ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης απογευματινού θορύβου) 

- LNIGHT ((8−ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης νυκτερινού θορύβου) 

Σημειώνεται ότι όλοι οι παραπάνω επιμέρους  δείκτες αφορούν  σταθμισμένες κατά  Α− 
κλίμακα μακροπρόθεσμες μέσες ηχοστάθμες, όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο ISO 
1996−2: 1987 και τις  τυχόν αναθεωρήσεις του.  

Ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια των ανωτέρω δεικτών κυκλοφοριακού θορύβου 
καθορίζονται τα ακόλουθα: 

• Για τον δείκτη LDEN   (24−ωρος): τα 70 dB(A) 

• Για τον δείκτη LNIGHT (8-ωρος νυκτερινός ) : τα 60 dB(A) 

Βασική διαφοροποίηση ως προς τις προηγούμενες περιόδους εκτίμησης του δείκτη  ENVO1 
είναι η θεσμοθέτηση των οριακών τιμών για τους δείκτες LDEN & LNIGH που παρατίθενται 
ανωτέρω. 

 

Μεθοδολογία 

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες επιτόπου του έργου προκειμένου να επιλεγούν οι 
βέλτιστες θέσεις ηχομετρήσεων. Τα σημεία ακουστικών καταγραφών που επελέγησαν ήταν:   

α)  περιοχές στις οποίες βάσει των εγκεκριμμένων περιβαλλοντικών όρων απαιτείται η 
διεξαγωγή συστηματικών ηχομετρήσεων 

β)   περιοχές επιβαρημένες από πλευράς κυκλοφοριακού φόρτου  
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γ)   περιοχές που γειτνιάζουν με οικισμούς ή ευαίσθητα οικοσυστήματα 

δ)   περιοχές για τις οποίες υπήρχαν έγγραφες ή/και προφορικές καταγγελίες από πολίτες 

 

 

 

Πρόγραμμα μετρήσεων 2014 

Το πρόγραμμα των ηχομετρήσεων αφορά συνολικά 155 θέσεις, σε οικιστικές περιοχές 
εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού. Τα αποτελέσματα που 
παρουσιάζονται στους πίνακες και στα διαγράμματα που ακολουθούν. Για την  διαχείριση 
της μελέτης η περιοχή του έργου χωρίσθηκε σε 5 περιοχές, οι οποίες είναι : 

Πίνακας 1: Περιοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις & περίοδος μετρήσεων 
2014 

Περιοχή Από Έως Περίοδος 

ΕΙ Θράκη – Ανατολική 
Μακεδονία Νίψα Νέα Ηρακλείτσα 12 – 17 Μαΐου 

ΕΙΙ Ήπειρος Ηγουμενίτσα Κοίλα 
31 Μαρτίου – 5 Απριλίου &      

22 – 23  Μαΐου 

ΕΙΙΙ   Κεντρική Μακεδονία Κλειδί Πολύμυλος 
7 – 11 Απριλίου  & 22 – 24  

Μαΐου 

ΕΙV  Περιοχή Θεσσαλονίκης Νέα Μαγνησία Λητή 
29 & 30 Απριλίου  &           
2 – 3, 5 – 8   Μαΐου 

ΕV Ανατολική Μακεδονία Ευαγγελισμός Νέα  Κερδύλλια 7 – 10 Μαΐου 

Κ45 Κάθετος Άξονας Σιάτιστα 
– Κρυσταλλοπηγή Μικρόκαστρο Μανιάκοι 20 – 22 Μαΐου 

Κ60 Κάθετος Άξονας 
Θεσσαλονίκη - Προμαχών Προβατάς Στρυμονικό 27 & 28 Μαΐου 

 

 

Εξοπλισμός μετρήσεων     

Ο εξοπλισμός μετρήσεων αποτελείτο από: 

(α)  Σταθμοί καταγραφής θορύβου  (7) 

(β) Σταθμοί καταγραφής  μετεωρολογικών παραμέτρων (2) 

Οι σταθμοί καταγραφής θορύβου  αποτελούνται από ολοκληρωμένα ηχόμετρα τύπου Ι, τα 
οποία πληρούν τα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 και στο 
Παράρτημα 3 της ΚΥΑ οικ. 211773/27.04.2012. Ήταν βαθμονομημένα. Όλα τα ηχόμετρα 
έχουν τη δυνατότητα καταγραφής σε εξωτερικό περιβάλλον με κατάλληλα μικρόφωνα και 
διατάξεις προστασίας (ανεμοθώρακες , διάταξη προστασίας από τα πουλιά, κλπ). Τα 
σχετικά όργανα είναι : 
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Πίνακας 2: Εξοπλισμός ηχομέτρων 

Για τη βαθμονόμηση των οργάνων στο πεδίο χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλοι βαθμονομητές 
ηχομέτρων. Ο σχετικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι  

- Βαθμονομητής ήχου της εταιρείας CASELLΑ , τύπου CEL 2842.  Τεμάχια : 1     
- Βαθμονομητής ήχου της εταιρείας Brüel & Kjær, τύπου 4231.     Τεμάχια : 2     
 

Λοιπός εξοπλισμός  
- 8 Τηλεσκοπικοί ιστοί που φτάνουν σε ύψος >5μ, οι οποίοι φέρουν στην κορυφή 

«κεφαλή» για την ασφαλή στήριξη των μικροφώνων. Στηρίζονται σε βάση που 
ασφαλίζει με την ρόδα του οχήματος στο οποίο είναι τοποθετημένα τα ηχόμετρα. Ο 
ιστός «ασφαλίζεται» στη βάση με με την τοποθέτηση του στην υποδοχή της βάσης και 
την τοποθέτηση συνδετικού πύρου και λουκέτου.  

- Τρίποδας MANFROTTO που φτάνουν σε ύψος >5μ, οι οποίοι φέρουν στην κορυφή 
«κεφαλή» για την ασφαλή στήριξη των μικροφώνων. 

- 8 «Βαλίτσες» εξωτερικής τροφοδοσίας των ηχομέτρων, με μπαταρίες που επιτρέπουν 
την συνεχή λειτουργία τους για περίπου μια εβδομάδα.  Η επαναφόρτιση τους γίνεται 
με σύνδεση στο δίκτυο για 12-16 ώρες. 

- Λογισμικό 

Σταθμοί καταγραφής μετεωρολογικών παραμέτρων Χρησιμοποιήθηκαν δύο ολοκληρωμένοι 
ασύρματοι μετεωρολογικοί σταθμοί για την καταγραφή και συλλογή των μετεωρολογικών 
δεδομένων. Οι σταθμοί αυτοί είναι Davis Vantage Pro 2. Προγραμματίσθηκαν για να 
καταγράφουν  τις ίδιες μετεωρολογικές παραμέτρους με το ίδιο χρονικό βήμα και οι 
μετρήσεις να συλλέγονται και αρχειοθετούνται σε βάση δεδομένων και είναι διαθέσιμες σε 
πραγματικό χρόνο. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων κατεγράφησαν οι παρακάτω 
μετεωρολογικές παραμέτρους με χρονικό βήμα 10 λεπτών. Παράμετροι που καταγράφονται 
θερμοκρασία , σχετική  υγρασία, διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
όπου τα σημεία των μετρήσεων ήταν πλησιέστερα σε σταθμούς που έχουν εγκατασταθεί υπό 
την επίβλεψη του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και  Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από αυτούς τους σταθμούς. 

Εταιρεία Τύπος Αριθμός Εταιρεία Τύπος Αριθμός 

Brüel & Kjær 2270 2 CASELLA CEL593 1 

Brüel & Kjær 2250 3 CASELLA CEL490 1 

Σύνολο οργάνων 7 
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Σχήμα 1:  Βασική διάταξη εξοπλισμού 

 

Εκτέλεση μετρήσεων  

Οι μετρήσεις πραγματοποιηθήκαν σύμφωνα με το IS01996/1 (Description and measurement 
of Environmental noise − Basic quantities and procedures). Η εκτέλεση των μετρήσεων 
πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος 2: «Ακουστικές μετρήσεις καταγραφής 
περιβαλλοντικού συγκοινωνιακού θορύβου» της ΚΥΑ οικ. 211773/27.04.2012 

Ηχοστάθμες : Ποσοστομετρικοί δείκτες θορύβου L1, L10, L50, L95, L99  , Μέγιστες στάθμες 
(Lmax) & ελάχιστες τιμές (Lmin) στην διάρκεια της 24ωρης καταγραφής.  Ενεργειακά 
ισοδύναμη μέση ηχοστάθμη  LAeq(24h). 

 

Δείκτες  

• Lday (07.00-19.00) - 12ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου ημέρας. 

Σταθμός Μέτρησης 

με CEL 453 

Στήριξη ιστού  Σταθμός Μέτρησης 

με  Brüel & Kjær 2270 

Σταθμός Μέτρησης 
εφοδιασμένος με 

μετεωρολογικό  σταθμό 
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• Levening (19.00-23.00) 4ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης απογευματινού 
θορύβου. 

• Lnight (23.00-07.00) - 8ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης νυκτερινού θορύβου. 

• Lden – σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου 24ωρου (σύμφωνα με τα άρθρα 3 
& 6 της ΚΥΑ οικ. 211773/27.04.2012). 

Θέσεις οργάνων: Οι ακουστικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν  σε ύψος 4,0 ± 0,2 m (3,8 − 
4,2 m) πάνω από το έδαφος και σε απόσταση 2 μ. από την πιο εκτεθειμένη πρόσοψη του 
δέκτη και μακριά από κάθετες ηχο−ανακλαστικές επιφάνειες, ώστε να αποφεύγονται τυχόν 
ανακλάσεις που θα επιβαρύνουν  την μετρούμενη στάθμη. 

Μη τυπικές συνθήκες που δεν διεξήχθησαν μετρήσεις ήταν : κατά την διάρκεια δυνατών 
ανέμων, βροχής και ομίχλης όπως επίσης, κατά την διάρκεια καταστάσεων που δεν 
αντιπροσωπεύουν την συνήθη οδική κυκλοφοριακή εικόνα και περιπτώσεις παρουσίας 
άλλων σημαντικών πηγών θορύβου (π.χ. κατά την διάρκεια ενός οδικού ατυχήματος, 
λειτουργίας εργοταξίου και κατασκευαστικών εργασιών γενικότερα, εκτέλεση θορυβωδών 
αγροτικών εργασιών, θορυβώδεις κοινωνικές δραστηριότητες, κ.λπ.) ή μη 
αντιπροσωπευτικής χρονικής περιόδου (π.χ. Σάββατο, Κυριακή, αργίες κ.λπ.). 

Λοιπές βασικές αρχές & διαδικασίες μετρήσεων στο πεδίο: πριν την έναρξη των μετρήσεων 
και με τη λήξη τους, τα όργανα βαθμονομήθηκαν με χρήση κατάλληλου βαθμονομητή και το 
αποτέλεσμα καταγραφόταν. Σε περίπτωση εκδήλωσης μη τυπικών συνθηκών κατά την 
εξέλιξη της μέτρησης, αυτή διακόπηκε και επαναλήφθηκε μετά τη λήξη του συμβάντος ή αν 
αυτό δεν έληγε σε εύλογο χρόνο έγινε μεταφορά σε αντίστοιχη εναλλακτική θέση. Ανά θέση 
έγινε καταγραφή του  αύξοντα αριθμού και της περιοχής της θέσης μέτρησης, των 
συντεταγμένων, της ημερομηνία και ώρας έναρξης και λήξης της ηχομέτρησης, του τεχνικού 
που εκτέλεσε τη μέτρηση, έγινε λήψη φωτογραφίας του σταθμού και η θέση σημειώθηκε σε 
δορυφορική εικόνα. 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
ΟΔΟΥ & ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ  

Το θεσμικό πλαίσιο εκτίμηση έκθεσης πληθυσμού στο θόρυβο καθορίζεται στα ακόλουθα : 

 Οδηγία 2002/49/ΕΚ 25.06.2002 σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου. 

 Υ.Α. 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384Β/28.3.2006) «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
μεθόδων για την αξιολόγηση και διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ της 25.06.2002. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, στα πλαίσια της στρατηγικής χαρτογράφησης 
θορύβου προσδιορίζονται ζώνες θορύβου των δεικτών Lden & Lnight  και ο εκτιμώμενος 
συνολικός αριθμός ατόμων (σε εκατοντάδες) εντός πολεοδομικών συγκροτημάτων που ζουν 
σε κατοικίες εκτεθειμένες στις σχετικές στάθμες θορύβου. Οι ζώνες που προσδιορίζονται 
είναι: 

 ζώνες τιμών του Lden (σε dB), σε ύψος τεσσάρων μέτρων από το έδαφος στην πιο 
εκτεθειμένη πρόσοψη: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75.  
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 ζώνες τιμών του Lnight (σε dB), σε ύψος τεσσάρων μέτρων από το έδαφος στην πιο 
εκτεθειμένη πρόσοψη: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70. 

Περιοχές χαρτογράφησης  

Στα πλαίσια του συμβατικού αντικειμένου, καθορίζονται ως περιοχές χαρτογράφησης αυτές  
για τις οποίες συντάχθηκαν χάρτες θορύβου στα πλαίσια των προηγούμενων μελετών. Οι 
περιοχές αυτές καλύπτουν θέσεις σε ζώνη τουλάχιστον 200μ. από τα όρια της Εγνατίας 
Οδού και συνοψίζονται στον πίνακα στη συνέχεια. 

Πίνακας 12. Περιοχές και μήκος ΣΧΘ σε οικισμούς κατά μήκος του άξονα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
ΟΔΟΥ    

 

• Τα βασικά βήματα  της  μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν: 

(Ι) δημιουργία του μοντέλου, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 

(α) ανάγλυφο (έδαφος, κτίρια, κλπ) & χαρακτήρας περιοχών με βάση την 
απορροφητικότητα  τους σε σχέση με το θόρυβο 

(β) ανάγλυφο  της Εγνατίας Οδού και των τεχνικών έργων της (γέφυρες, ανισόπεδοι 
κόμβοι, πετάσματα, κλπ) 

(γ)  δέκτες (receivers) στους οποίους έγιναν 24ωρες μετρήσεις θορύβου  

(δ) γραμμικές πηγές θορύβου (ανά κατεύθυνση της Εγνατίας Οδού) και αντιστοίχηση 
τους με χαρακτηριστικά φόρτου, σύνθεσης και ταχυτήτων με βάση την ΕΜΗΚ και την 
κατανομή στις περιόδους  “day, evening, night” 

(ΙI) βαθμονόμηση / διορθώσεις του μοντέλου, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά 
στοιχεία: 

(α) έλεγχο του μοντέλου και προσαρμογή του στο λογισμικό εκτίμησης θορύβου και 
σύνταξης των χαρτών θορύβου ( Predictor Lima.7810Β  ver.10  της Brüel & Kjær) 

(α) Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Κ1  
(β) Α/Κ Γηροκομείου έως Α/Κ Στρυμόνα  

(γ)  ΑΚ Καλοχώρι - ΑΚ Γηροκομείο 
(Δερβένι) 

Οικισμός  Μήκος (χλμ) Οικισμός  Μήκος 
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 1,1 

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΙ 0,8 

Περιοχή  ΑΚ Καλοχώρι      

ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ 1,2 

ΝΗΣΣΕΛΙ 0,6 

Περιοχή    ΑΚ 
Γηροκομείου 

15,2χλμ 

ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ 0,8 

ΚΛΕΙΔΙ 0,5 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 0,8 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ 0,4 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΒΗ 0,5 

ΜΙΚΡΗ ΒΟΛΒΗ 0,5 

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 5 
Ν.ΚΕΡΔΥΛΙΑ 0,7 
ΕΚΤ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΚΟΥΣ Σ.Χ.Θ. 12,9 
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(β) εκτίμηση της στάθμης θορύβου στους δέκτες όπου έγιναν μετρήσεις, με βάση 
κυκλοφοριακά στοιχεία των αντίστοιχων 24ώρων .  

(γ) εκτίμηση βαθμού συσχέτισης εκτιμώμενων με πραγματικές τιμές μετρήσεων 

(ΙΙI) εκτίμηση και σχεδίαση χαρτών θορύβου από την κυκλοφορία οχημάτων στην Εγνατία 
Οδό στις επιλεγμένες περιοχές για τους δείκτες  Lden & Lnight  με βάση την ΕΜΗΚ και τα 
χαρακτηριστικά της στις αντίστοιχες περιοχές.  

Η επικαιροποίηση των χαρτών θορύβου στις περιοχές που είχαν εκπονηθεί και εγκριθεί 
έγινε με το λογισμικό Predictor – LimA Type 7810 version 9.1. Το μοντέλο περιλαμβάνει 
ισχυρή λειτουργικότητα μακροεντολών, με αυτόματο χειρισμό των δεδομένων και 
προηγμένο γεωμετρικό χειρισμό για την μοντελοποίηση. Το λογισμικό είναι σχεδιασμένο για 
την χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου, τη διαχείριση, το σχεδιασμό μέτρων 
δράσης, την αξιολόγηση των επιπτώσεων και την εκπλήρωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, όπως η Οδηγία Περιβαλλοντικού Θορύβου (2002/49/ΕΚ) σε συμφωνία με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις αναθεωρημένες ενδιάμεσες μεθόδους υπολογισμού 
(2013/613/ΕΚ) της οδηγίας ΙΡΡC (2008/1/EK), κ.λπ. 

Το λογισμικό Predictor – LimA λόγω των ταχύτατων υπολογισμών και της δυνατότητας 
εκτεταμένης ανάλυσης αποτελεσμάτων και υποθετικών σεναρίων, μπορεί να επιλύει 
προβλήματα για όλο το φάσμα ανάλυσης της περιβαλλοντικής ακουστικής είτε σε μικρά ή 
μεγάλα μοντέλα, που μπορεί να έχουν απλή ή σύνθετη γεωμετρία και καλά προετοιμασμένα 
δεδομένα εισόδου ή ανεπεξέργαστα. 

Το λογισμικό Predictor – LimA εφαρμόζει και τη γαλλική μέθοδο υπολογισμού «ΝΜΡΒ-
Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB», η οποία καθορίζεται ως συνιστώμενη μέθοδος 
υπολογισμού για το θόρυβο από την οδική κυκλοφορία στην ΚΥΑ με αριθ. 13586/724 (ΦΕΚ 
Β΄ 384 28.3.2006) και εφαρμόστηκε στην παρούσα μελέτη. 

Για την εφαρμογή του μοντέλου, δημιουργήθηκε το ψηφιακό μοντέλο εδάφους. Οι ομάδες 
επιμέρους γεωγραφικών στοιχείων εισάγονται με τη μορφή αρχείων  shape files, οι οποίες 
έχουν ήδη δημιουργηθεί και οργανωθεί με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού το οποίο 
παρουσιάζεται αναλυτικότερα στη συνέχεια.  

Οι βασικές 
ομάδες 
γεωγραφικών 
στοιχείων που 
εισάγονται   
 

 Ισοϋψείς εδάφους  (height lines) 
  Οι οριογραμμές της οδού (height lines) 
  Οι γέφυρες ( bridges) 
  Τα κτίρια ( buildings)  
  Περιοχές που χαρακτηρίζονται ανάλογα με  βάση την ανακλαστικότητα/ 

απορροφητικότητα τους (ground region) 
 Τα τεχνικά στοιχεία που λειτουργούν ως ηχοπετάσματα ( barriers),  τα οποία μπορεί να 

είναι κλασσικού τύπου, να είναι επιχώματα, πρόβολοι κλπ 

Μέσω των εξειδικευμένων λειτουργιών του λογισμικού δίνεται η δυνατότητα τρισδιάστατης 
απεικόνισης του «αναγλύφου» γίνεται  ενεργός έλεγχος της καλής προσαρμογής και της 
απόδοσης των πραγματικών χαρακτηριστικών. Διαθέτει εργαλεία άμεσης επεξεργασίας 
καθώς και εισαγωγής νέων στοιχείων. Παράλληλα το λογισμικό εκτελεί αυτοματοποιημένα  
«ελέγχους» για την ορθή εισαγωγή των δεδομένων. Για τμήμα των σφαλμάτων προβαίνει σε 
αυτόματη διόρθωση , με αναφορά σε αυτά. Σε τμήμα των σφαλμάτων προβαίνει σε 
επισήμανση και ζητάει από το χρήση να επιλύσει το εκάστοτε θέμα.   

Οι βασικές ομάδες «λειτουργικών»  στοιχείων που εισάγονται είναι: 

Οι βασικές 
ομάδες 

 Άξονες ανά κατεύθυνση   που φέρουν τους κυκλοφοριακούς φόρτους (roads). Έχουν 
στοιχεία θέσης (συντεταγμένες) και υψόμετρου. Στις «ιδιότητες» τους (attributes)   
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λειτουργικών 
στοιχείων που 
εισάγονται   
 

αναφέρονται τα στοιχεία φόρτου (ελαφρά / βαρέα οχήματα) ανά ώρα ή ανά περίοδο του 
24ώρου  και  αντίστοιχα οι  ταχύτητες κυκλοφορίας.  

 Μετεωρολογικά στοιχεία 
 Επιλέγεται η μέθοδος εκτίμησης που χρησιμοποιείται ανάλογα με την εξεταζόμενη πηγή 
 Εισάγονται «δέκτες» (receivers)  που επιλέγεται να ελέγχουν (συντεταγμένες και 

υψόμετρο) 
 Επιλέγεται το όριο της περιοχής χαρτογράφησης και η πυκνότητα του πλέγματος 

υπολογισμών ( grid) 

Η βασική διαδικασία για τη σύνταξη των χαρτών θορύβου, μετά την εισαγωγή των 
δεδομένων  είναι : 

Βασική 
διαδικασία για 
τη σύνταξη 
των χαρτών 
θορύβου 

 Έλεγχος «γεωμετρίας» γεωγραφικών δεδομένων για την καλή προσαρμογή τους στο 
λογισμικό πρόβλεψης   

 Εκτίμηση τιμών θορύβου στους «δέκτες» (receivers)  που επιλέχθηκαν, με βάση τα 
αντίστοιχα κυκλοφοριακά δεδομένα – εκτίμηση βαθμού συσχέτισης μετρήσεων και 
προβλέψεων – βαθμονόμηση μοντέλου  

  Εκτίμηση ισοθορυβικών καμπυλών στο επιλεγμένο πλέγμα  υπολογισμών (grid), με 
βάση τα κυκλοφοριακά δεδομένα της ΕΜΗΚ 

 

Τα αποτελέσματα εκτίμησης στάθμης θορύβου παρουσιάζονται ως εξής  : 

Παρουσίαση 
αποτελεσμάτων 
εκτίμησης 
στάθμης 
θορύβου  

 Υπό τη μορφή πινάκων, στους επιλεγμένους δέκτες για τη βαθμονόμηση του μοντέλου  
 ισοθορυβικές καμπύλες με τη μορφή αρχεία  DXF   & Shape Files   στις περιοχές μελέτης 

, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία : 
(α) Καμπύλες θορύβου σε ύψος αναφοράς 4μ. από το έδαφος, (β) Εξάρτηση χαρτών με 
βάση συντεταγμένες ΕΓΣΑ ‘87 (γ) Προδιαγραφές σύνταξης χαρτών ISO 1996.   Καμπύλες 
θορύβου για τους δείκτες 

          Δείκτης  Lden  με κλιμάκωση καμπυλών θορύβου   50 – 54, 55 – 59, 60 – 64, 65 -69, 
70 – 74, >75 dB(A) 

Δείκτης  Lnight  με κλιμάκωση καμπυλών θορύβου  45 -49, 50 – 54, 55 – 59, 60 -64, 65 -
69, >70 dB(A).  

 Για την τελική σχεδίαση των χαρτών χρησιμοποιήθηκε λογισμικό GIS   

 Η παρουσίαση των χαρτών για τις διάφορες περιοχές γίνεται στο προβολικό σύστημα 
ΕΓΣΑ 87 και με βάση τη διανομή που έχει καθιερωθεί από την ΕΚΧΕ.ΑΕ  για την κλίμακα 
1:5.000. Ως βάση παρουσίασης χρησιμοποιήθηκαν οι ορθοφωτοχάρτες της ΕΚΧΕ.ΑΕ   

 

Μοντέλο γεωγραφικών δεδομένων 

Για τη δημιουργία των ανωτέρω χαρτών θορύβου, όπως έχει ήδη αναφερθεί δημιουργείται 
και εισάγεται στο σχετικό λογισμικό μοντέλο γεωγραφικών δεδομένων. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα λογισμικά και δεδομένα.  

Λογισμικά για τη 
δημιουργία  του 
μοντέλου 
γεωγραφικών  
δεδομένων  

 Χρησιμοποιήθηκε το ESRI, ArcGIS for DeskTop, έκδοση 10.1 για την διαχείριση των 
γεωχωρικών δεδομένων, την ανάλυσή τους και την παραγωγή των χαρτών. 

 Για την επεξεργασία των υψομετρικών ψηφιακών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 
ARCGIS ArcMap της ESRI, έκδοση 10.1. με την επέκταση 3D Analyst και Spatial Analyst. 

 Για τις φωτογραμμετρικές εργασίες χρησιμοποιήθηκε το PHOTOMODE 5.24 light της 
Racurs (www.racurs.ru)  

 Για την διαχείριση των κτηρίων χρησιμοποιήθηκε το ESRI City Engine 
(http://www.esri.com/software/cityengine ) 

Πηγές 
Γεωγραφικών 
δεδομένων  

 Οι πινακίδες των ψηφιακών μοντέλων εδάφους DEM, σε γεωδαιτικό σύστημα ΕΓΣΑ87 
της Κτηματολόγιο Α.Ε. με: Μέγεθος Εικονοστοιχείου στο Έδαφος 5,00 x 5,00 μέτρα, 
γεωμετρική ακρίβεια RMSEz <= 2,00 μ, απόλυτη υψομετρική ακρίβεια <= 3.92μ, για 
επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Οι πινακίδες ακολουθούν την διανομή ITRF κλίμακας 
1:5.000 και έχουν διάσταση 4.600,00 Χ 3.600,00 μέτρα και περιμετρική επικάλυψη 300 
μ.  Τα στοιχεία δόθηκαν από την  ΕΚΧΕ.ΑΕ   

 Οι πινακίδες των ψηφιακών μοντέλων επιφανείας DSM σε γεωδαιτικό σύστημα 
αναφοράς ΕΓΣΑ87 VLSO. Έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Μέγεθος εικονοστοιχείου στο 
έδαφος 0,80 μέτρα, γεωμετρική ακρίβεια RMSEz <= 0,60 μέτρα, Υψομετρική Ακρίβεια 
<=1,18 μέτρα για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Η διάσταση της κάθε πινακίδας είναι 960 Χ 
760 μέτρα. Η χαρτογραφική διανομή είναι ITRF κλίμακας 1:1.000.   

 Οι πρωτογενείς πινακίδες ψηφιακού μοντέλου εδάφους DTM του έργου «Παραγωγή 
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Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών και DTM ακριβείας για χάραξη αιγιαλού» σε γεωδαιτικό 
σύστημα αναφοράς ETRS89.. Τα χαρακτηριστικά τους είναι: Μέγεθος εικονοστοιχείου 
στο έδαφος: 1,00 μέτρα, γεωμετρική ακρίβεια RMSEz <=0,30 μέτρα. Τα υψόμετρα είναι 
γεωμετρικά ως προς το ελλειψοειδές του συστήματος αναφοράς ITRF. Ο 
μετασχηματισμός σε ΕΓΣΑ87 και ορθομετρικό υψόμετρο θα πραγματοποιηθεί με το 
επίσημο Λογισμικό Μετασχηματισμού Συντεταγμένων μεταξύ των συστημάτων 
αναφοράς HTRS07 και ΕΓΣΑ87 που διαθέτει η Κτηματολόγιο ΑΕ (www.hepos.gr –  HEPOS 
Transformation Tool). 

 H διανομή των πινακίδων είναι ITRF κλίμακας 1:1.000    

 Διαθέσιμα στερεοζεύγη προσφάτων Α/Φ, από ΟΚΧΕ και ΓΥΣ, όπου ήταν διαθέσιμα 
αξιοποιήθηκαν για  να πραγματοποιηθεί Φ/Γ απόδοση ορυγμάτων, επιχωμάτων, τοίχων 
αντιστήριξης, κτισμάτων, νησίδων  κλπ. 

 Για τις περιοχές που δεν υπάρχουν πρόσφατες Α/Φ, καθώς και για στοιχεία που δεν 
διακρίνονται σε αυτές (όπως π.χ. πετάσματα κλπ)  πραγματοποιήθηκαν  αυτοψίες για 
την συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων. Κατά τις αυτοψίες έγινε εντοπισμός και 
καταγραφή χρήσεων γης, έγινε καταγραφή κτιρίων με χρήση κατοικίας , κλπ 

Περιοχή   Το μοντέλο αναπτύσσεται στις περιοχές χαρτογράφησης θορύβου  Περιοχές οικισμών  
σε απόσταση τουλάχιστον 200μ από την Εγνατία οδό.  

 
 
 

Βασικές 
διαδικασίες 

 Δημιουργήθηκε το ψηφιακό μοντέλο εδάφους στις περιοχές σύνταξης των χαρτών 
θορύβου. Δημιουργήθηκαν ισοϋψείς καμπύλες ανά 2-4 μέτρα, ανάλογα με την περιοχή 
και τα διαθέσιμα στοιχεία, σε μορφή ESRI Shapefile. Οι ισοϋψείς καμπύλες προήλθαν 
από το αρχείο DTM της κάθε περιοχής 

 Ενσωματώθηκαν στο ψηφιακό μοντέλο εδάφους οι οριογραμμές, οι νησίδες, τα 
ορύγματα και τα επιχώματα, οι άξονες της οδού. Οι οριογραμμές είναι και αυτές 
μορφότυπου shapefile και γεωμετρίας 3d polyline (Χ,Υ,Ζ σε κάθε τους σημείο). Για τις 
περιπτώσεις των οριογραμμών και των νησίδων (είτε δόθηκαν σε αυτά υψόμετρα από 
το DSM είτε από το DTM) και χρειάστηκε να εξομαλυνθούν – διαμορφωθούν τα 
υψόμετρα στα τμήματα όπου υπήρχαν γέφυρες – ανισόπεδοι κόμβοι. 

 Δημιουργήθηκαν χωριστά αρχεία για   τα πετάσματα, γέφυρες,  κλπ. (Επισημαίνεται ότι 
η θέση των τεχνικών (αρχή και τέλος) δόθηκε από την ΕΟΑΕ). Τα αρχεία αυτά είναι 
πολυγωνικής μορφής με υψομετρική πληροφορία σε κάθε σημείο τους. Τα αρχεία αυτά 
συνέβαλαν στην τελική διαμόρφωση του εδάφους, αφού η επιφάνεια τους αποκόπηκε 
στις περιπτώσεις που χρειαζόταν έτσι ώστε να αποδοθεί πιστά το πραγματικό έδαφος.  

 Για τα κτίρια διανυσματοποιήθηκαν τα ίχνη των κτιρίων / κτισμάτων σε μορφή 
πολυγώνων. Η διανυσματοποίησή τους πραγματοποιήθηκε: (α) Φωτογραμμετρικά, από 
τα ζεύγη των Α/Φ. Στην περίπτωση αυτή δημιουργήθηκε και το πολύγωνο της οροφής 
καθώς και η μορφή / τύπος της οροφής. (β) Από τους Ο/Χ της Κτηματολογίου Α.Ε. Στην 
περίπτωση αυτή ο αριθμός ορόφων και ο υπολογισμός τους ύψους πραγματοποιήθηκε  
με αυτοψίες. (γ) Δημιουργήθηκε το τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο των κτηρίων / 
κτισμάτων σε περιβάλλον ESRI City Model Πραγματοποιήθηκε ποιοτικός έλεγχος 
πληρότητας και ορθότητας της ΒΔ των κτηρίων / κτισμάτων με βάση το μοντέλο αυτό. 
Οι πληροφορίες ανά κτίριο είναι οι ακόλουθες :  

ιότητα Περιγραφή Τιμές 
1. Χρήση – Usage Η χρήση του κάθε κτιρίου a. Κατοικία 

b. Εργοστάσιο 
c. Εμπόριο 
d. Θερμοκήπιο 
e. Σχολείο 
f. Εκκλησία 

1. Όροφοι - Floor Αριθμός ορόφων Τιμή αριθμού ορόφων 
2. Ύψος – Height Ύψος κτιρίου Τιμή ύψους κτιρίου 
3. Υψόμετρο – Elevation Απόλυτο Υψόμετρο κτιρίου (από 

ΜΣΘ) 
Τιμή απόλυτου Υψομέτρου 

4. Κατοικίες– Kat_floor Κατοικίες ανά όροφο Τιμή αριθμού κατοικιών ανά 
όροφο 

5. Νοικοκυριά – 
Noik_Floor 

Νοικοκυριά ανά όροφο Τιμή αριθμού νοικοκυριών ανά 
όροφο 

Εκτιθέμενος πληθυσμός   

Για  την εκτίμηση του εκτιθεμένου πληθυσμού χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία από την 

απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2011.Επίσης συλλέχθηκαν με αυτοψία τα ακόλουθα : (α) Κτίρια με 
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χρήση κατοικίας,(β) Αριθμός ορόφων των κτιρίων κατοικίας, (γ) Αριθμός ορόφων των  

κτιρίων κατοικίας που έχουν χρήση κατοικίας, (ε) Εκτιμώμενος αριθμός νοικοκυριών ανά 

όροφο. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία έγινε εκτίμηση του αριθμού των νοικοκυρών που 

εκτίθενται στις διάφορες στάθμες θορύβου και με βάση τον μέσο αριθμό μελών νοικοκυριού 

στον εκάστοτε οικισμό εκτιμήθηκε ο αντίστοιχος πληθυσμός 

• Παρουσίαση χαρτών θορύβου: 

Τα αποτελέσματα των χαρτών θορύβου παρουσιαστήκαν σε υπόβαθρο σε υπόβαθρο 

ορθοφωτοχαρτων της Κτηματολόγιο ΑΕ.  Ακολουθήθηκε η  διανομή στο προβολικό σύστημα 

συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 που έχει καθιερωθεί για την κλίμακα 1:5000.  Οι χάρτες θορύβου 

παρουσιάζονται ανάλογα με την περιοχή που καλύπτουν από κλίμακα 1:2.500 έως 1:5.000.   

Βαθμονόμηση μοντέλου θορύβου με βάση συγχρονισμένες μετρήσεις θορύβου και 
κυκλοφορίας  

Για την βαθμονόμηση του μοντέλου χρησιμοποιηθήκαν στοιχεία κυκλοφορίας από  24ωρες 

μετρήσεις κυκλοφορίας καθώς και στοιχεία από το τμήμα Κυκλοφορίας Τομέας Λειτουργίας   

Εκμετάλλευσης & Συντήρησης της ΕΟΑΕ . Στα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφεται 

η διακύμανση θεωρητικών(μοντέλο) και πραγματικών(μετρήσεις) τιμών των δεικτών Lden & 

Lnight. Ελέγχθηκε ο βαθμός συσχέτισης  των  πραγματικών και των εκτιμώμενων τιμών,  ο 

οποίος παρουσιάζεται στη συνέχεια.  

Περιοχή ΕΙΙΙ Βέροια – Κλειδί  

Βαθμός Συσχέτισης  

Για τις τιμές  Lden : 0.80 

Για τις τιμές  Lnight :0.80 

 

 
Σχήμα 9 Συσχέτιση τιμών μετρήσεων και εκτιμώμενων τιμών 

(με χρήση του λογισμικού και χαρακτηριστικά 
κυκλοφορίας από μετρήσεις την ίδια περίοδο) 

Αξιολόγηση Συσχέτισης 

Υπάρχει πολύ ισχυρή γραμμική 
συσχέτιση (ο εκτιμώμενος βαθμός 
συσχέτισης είναι  0,8 ≤ r < 1 ) 
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Περιοχή EV Ευαγγελισμός – Ν Κερδύλια  

Βαθμός Συσχέτισης  

Για τις τιμές  Lden : 0.92 

Για τις τιμές  Lnight :0.94 

 

 
Σχήμα 10 Συσχέτιση τιμών μετρήσεων και εκτιμώμενων τιμών 

(με χρήση του λογισμικού και χαρακτηριστικά 
κυκλοφορίας από μετρήσεις την ίδια περίοδο) 

 
 
 
 

Αξιολόγηση Συσχέτισης 

Υπάρχει πολύ ισχυρή γραμμική 
συσχέτιση (ο εκτιμώμενος βαθμός 
συσχέτισης είναι  0,8 ≤ r < 1 ) 

 

 

Περιοχή EIV  ΑΚ Καλοχωρίου – ΑΚ Γηροκομείου   

Βαθμός Συσχέτισης  

Για τις τιμές  Lden : 0.89 

Για τις τιμές  Lnight 

:0.86 

 

 
Σχήμα 11 Συσχέτιση τιμών μετρήσεων και εκτιμώμενων τιμών (με χρήση του 

λογισμικού και χαρακτηριστικά κυκλοφορίας από μετρήσεις την ίδια 
περίοδο) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Αξιολόγηση 

Συσχέτισης 

Υπάρχει πολύ ισχυρή 
γραμμική συσχέτιση (ο 
εκτιμώμενος βαθμός 
συσχέτισης είναι  0,8 ≤ r 
< 1 ) 
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